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(54) Title: METHOD FOR PERMANENTLY SHAPING KERATINOUS MATERIALS 

(54) ritre: PROCEDE DE DEFORMATION PERMANENTE DES MATTERES KERAHNIQUES i 
(57) Abstract 

A novel method for treating keratinous materials, particularly hair, to impart a permanent shape thereto, especially for hair perming, 
comprising the steps of (i) applying to said keratinous material a composition containing cysteine and/or cysteamine and/or a salt thereof, the 
pH of said composition being 9-10 when it contains cysteine or 8-9 when it contains cysteamine, and the devices (curlers) for mechanically 
tensioning the keratinous material being put in place before, during or after the application of said composition; (ii) heat treating (heating) 
the thus treated keratinous material at 30-60 °C; (iii) rinsing the treated keratinous material; (iv) allowing the rinsed keratinous material 
to rest; and (v) separating the resulting keratinous material from the tensioning devices used in step (i). Said method has, inter alia, the 
advantage that oxidising (setting) agents are not required. 

(57) Abreg* 

L'invention conceme un nouveau precede* de traitement des matieres keratiniques, en particulier des cheveux, en vue d'obtenir une 
deformation permanente de ces demieres, en particulier sous la forme de cheveux permanentes, ledit proofcte &ant caractense* par le fait 
qu'il comporte les etapes suivantes: (i) on applique sur la matiere keratinique a traiter une composition contenant de la cysteine etfou de la 
cysteamine et/ou un de leurs sels, le pH de ladite composition Stant compris entre 9 et 10 lorsquc celle-ci contient de la cysteine ou entre 8 
et 9 lorsque celle-ci contient de la cysteamine, les moyens (rouleaux) neccssaires a la mise sous tension mecanique de la matiere keratinique 
tont mis en oeuvreavant, pendant ou apres ladite application, (ii) on soumet ensuite la matiere keratinique ainsi traitee a un traitement 
thermique (chauffage) conduit a une temperature comprise entre 30 et 60 °C, (iii) puis on rince la matiere keratinique ainsi traitee, (iv) on 
laisse ensuite reposer la matiere keratinique ainsi rincee, (v) et enfin on separe la matiere keratinique ainsi reposee des moyens de mise sous 
tension utilises a l'&ape (i). Le proce<i6 selon rinvention permet, entre autres avantages, de s'affranchir de l'emploi d'agents d'oxydation 
(fixation). 
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PROCEDE DE DEFORMATION PERMANENTE DES MATIERES 

KERATINIQUES 

•• 

5 

La presente invention concerne un nouveau procede de traitement des matieres 
keratiniques, en particulier des cheveux, en vue d'obtenir une deformation 
permanente de ces dernieres, en particulier sous la forme de cheveux 
10 permanentes, ledit procede etant notamment utilisable dans le domaine des 
salons de coiffure, de beauty de cosmetique et analogues, professionnels. 

On sait que la technique la plus usuelle pour obtenir une deformation permanente 
des cheveux consiste, dans un premier temps, a realiser I'ouverture des liaisons 

15 disulfures -S-S- de la keratine (cystine) a I'aide d'une composition contenant un 
agent reducteur (etape de reduction) puis, apres avoir de preference rince la 
chevelure ainsi traitee, a reconstituer dans un second temps lesdites liaisons 
disulfures en appliquant, sur les cheveux prealablement mis sous tension 
(bigoudis et autres), une composition oxydante (etape d'oxydation, dite aussi de 

20 fixation) de fagon a donner finalement aux cheveux la forme recherdtee. Cette 
technique permet ainsi de realiser indifferemment soit Tondulation, des cheveux, 
soit leur defrisage ou leur decrepage. La nouvelle forme imposee aux cheveux 
par un traitement chimique tel que ci-dessus est eminemment durable dans le 
temps et resiste notamment a Taction des lavages a I'eau ou par shampooings, et 

25 ceci par opposition aux simples techniques classiques de deformation temporaire, 
telles que de mise en pli. 

Les compositions reductrices utilisables pour la mise en oeuvre de la premiere 
etape d'une operation de permanente contiennent generalement, a titre d'agents 

30 reducteurs, des sulfites, des bisulfites ou, de preference, des thiols. Parmi ces 
derniers, ceux couramment utilises sont la cysteine et ses divers derives, la 
cysteamine et ses derives, Tacide thiolacttque, Tacide thioglycolique ainsi que ses 
esters, notamment le monothioglycoiate de glycerol, et le thioglycerol. A cet 
egard, et bien que possedant une odeur desagreable, Tacide thioglycolique est 

35 particulierement efficace, et constitue ainsi le compose de reference en 
permanente pour reduire les liaisons disulfures de la keratine ; la cysteine, quant 
a elle, produit une odeur beaucoup plus faible que cede de Tacide thioglycolique 
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ou du monothioglycolate de glycerol, mais le degre de frisure obtenu est 
malheureusement inferieur et loin d'etre totalernent satisfaisant. 

Concernant les compositions oxydantes necessaires a la rnise en oeuvre de 
5 P6tape'de fixation,, on fait le plus souvent appel, dans la pratique, a des 
compositions a base d'eau oxygenee. Or, il s'avere que I'emploi d'eau oxygenee 
presente notamment pour inconvenient de conduire a une degradation plus ou 
moins marquee de la couleur originelle de la chevelure. , 

10 En outre, et en particulier dans le cas ou Pagent reducteur utilise est I'acide 
thioglycolique, on observe que la succession des cycles reduction - oxydation (i.e. 
d'op6rations de permanente) sur le cheveu conduit, de maniere nefaste, a une 
degradation progressive non seulement de la couleur de ce dernier (decoloration) 
mais egalement de sa tenue mecanique (diminution de Tenergie de rupture) en 

15 particulier due a une augmentation significative du taux d'acide keratocysteique 
dans le cheveu traite. 

La presente invention a notamment pour but de resoudre les problemes ci- 
dessus. 

20 

Plus precisement encore, la presente invention a pour but de proposer un 
nouveau procede de traitement convenant a la deformation permanente des 
matieres keratiniques et qui permette de s'affranchir de la mise en oeuvre des 
etapes classiques de fixation par des agents oxydants. 

25 

Elie a egalement pour but de proposer un procede tel que ci-dessus qui permette 
en outre d'obtenir des frisures de haute quality. 

Elle a egalement pour but de proposer un procede tel que ci-dessus qui permette 
30 de limiter, voire supprimer, la degradation mecanique du cheveu, apres repetition 
du traitement. 

Elle a aussi pour but de proposer un procede tel que ci-dessus, limitant, voire 
supprimant, la decoloration du cheveu. 

35 

Elle a enfin pour but de proposer un procede tel que ci-dessus qui soit, 
globalement, peu odorant d'une part, et peu irritant pour la peau et/ou le cuir 
chevelu d'autre part. 
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Or, il a ete trouve par la demanderesse que ces buts, et d'autres, pouvaient etre 
atteints avec succes en procedant a une selection convenable de la composition 
dite reductrice de depart associee a un mode operatoire particulier de mise en 
5 oeuvre de cette composition. Cette decouverte est a la base de la presente 
invention. 

Ainsi, il est maintenant propose selon la presente invention un nouveau proced6 
de traitement convenant & la deformation et/ou la mise en forme, et ceci de 
10 maniere permanente, des matieres keratiniques, et en particulier des cheveux, 
ledit procede etant caracterise par le fait qull comptend les etapes suivantes : 

(i) on applique sur la matiere keratinique a traiter une composition contenant 
de la cysteine et/ou de la cysteamine, et/ou un de leur sels, le pH de ladite 

15 composition etant compris entre 9 et 10 lorsque celle-ci contient de la cysteine ou 
entre 8 et 9 lorsque celle-ci contient de la cysteamine, les moyens (tels que par 
exemple rouleaux, bigoudis et analogues) necessaires a la mise sous tension 
mecanique de la matiere keratinique etant mis en oeuvre avant, pendant ou 
apres ladite application, 

20 

(ii) on soumet ensuite la matiere keratinique ainsi traitee a. un traitement 
thermique conduit a une temperature comprise entre 30 et 60 °C, 

(iii) puis on rince la matiere keratinique ainsi traitee, 

25 

(iv) on laisse ensuite reposer la matiere keratinique ainsi rincee pendant un 
temps compris entre 10 et 60 mn, 

(v) et enfin on separe la matiere keratinique ainsi reposee des moyens 
30 (rouleaux et autres) de mise sous tension utilises a Tetape (i). 

Le procede selon Invention convient particulierement bien a Tobtention d'une 
chevelure permanentee. 

35 Applique sur une chevelure saine, et meme repete plusieurs fois, le proced6 
selon Tinvention presente pour avantages principaux, entre autres, de conduire, 
et ceci sans degagement d'odeurs desagr6ables d^ne part et d'une fapon non 
irritante pour la peau et/ou le cuir chevelu d'autre part, a des cheveux non 
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decolores ou substantiellement non d6color6s, resistants mecaniquement, et 
presentant de belles frisures. Ce dernier point est d'autant plus inattendu et 
surprenant que les agents "reducteurs", et en particulier la cysteine, utilises dans 
le cadre de la presente invention sont reputes pour donner des frisures 
5 insuffisantes lorsqu'jls sont mis en oeuvre dans les conditions classiques de mise 
en oeuvre des procedes bases sur les operations de reduction-oxydation 
mentionnees ci-avant. 

i • 
i 

Mais d'autres caracteristiques, aspects et avantages de I'invention apparaftront 
10 encore plus clairement a la lecture de la description detaillee qui va suivre, ainsi 
que des divers exemples concrets, mais nullement limitatifs, destines a Tillustrer. 



Bien que I'expose qui suit s'articule essentiellement autour du cas particulier du 
traitement du cheveu, on notera ici que le procede selon invention est applicable 
15 a toute matiere keratinique en general, notamment cils, moustaches, poils, laine 
et autres. 

Les agents r6ducteurs utilises dans le cadre du procede selon Tinventioh sont la 
cysteine, de formule (1) : 

20 



HS-CH r CH-COOH 
NH 2 



(1) 



25 



et la cysteamine, de formule (2) : 



HS-CH 2 -CH 2 -NH2 



(2) 



30 



ou un de leurs sels. 



Parmi les sels cosmetiquement acceptables des produits (1) et (2) ci-dessus, on 
35 peut plus particulierement mentionner les chlorhydrates, les bromhydrates, les 
citrates, les acetates et les sulfates. 
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5 .' 
De maniere prefere , on utilise comme agent reducteur la cysteine. 

Bieh que les agents ci-dessus soient denomes ici, par pure commodite, agents 
"reducteurs", il n'est pas certain que, dans les conditions particulieres du procede 
5 selon I'inverition, ils exercent effectivement une fonction de reduction de la 
matiere keratinique sur laquelle ils sont appliques (ouverture des liaisons -S-S-). 

Ces agents reducteurs sont generalement mis en oeuvre dans des compositions 
cosmetiquement acceptables, lesquelles sont par ailleurs deja bien connues en 

10 soi dans I'etat de Part existant des formulations frisantes destinees a realiser la 
premiere etape (reduction) d'une operation de perrrianente. Ainsi, a titre d'additifs 
usuels et. classiques, utilisables seuls ou en melanges, on peut plus 
particulierement mentionner les agents tensioactifs de type non-ionique, 
anionique, cationique ou amphotere et parmi ceux-ci, on peut citer les 

15 alkylsulfates, les alkylbenzenesulfates, les alkylethersulfates, les alkylsulfonates, 
les sels d'ammonium quaternaire, les alkylbetaines, les alkylph6nols 
oxyethylenes, les alcanolamides d'acides gras, les esters d'acides gras 
oxyethylenes ainsi que d'autres tensioactifs non-ioniques du type 
hydroxypropylethers. 

20 

Lorsque la composition reductrice contient au moins un agent tensioactif, celui-ci 
est generalement present a une concentration maximale de 30 % en poids, et de 
preference comprise entre 0,5 et 10% en poids, par rapport au poids total de la 
composition reductrice. 

25 

Dans le but d'ameliorer les proprietes cosmetiques des cheveux ou encore d'en 
attenuer ou d'eviter leur degradation, la composition reductrice peut egalement 
contenir un agent traitant de nature cationique, anionique, non-ionique ou 
amphotere. 

30 

Parmi les agents traitants particulierement preferes, on peut notamment citer 
ceux decrits dans les demandes de brevets franpais n° 2 598 613 et 2 470 596. 
On peut egalement utiliser comme agents traitants des silicones volatiles ou non, 
lineaires ou cycliques et leurs melanges, les polydimethylsiloxanes, les 
35 polyorganosiloxanes quaternises tels que ceux decrits dans la demande de 
brevet franpais n° 2 535 730, les polyorganosiloxanes a groupements 
aminoalkyles modifies par des groupements alcoxycarbonyalkyles tels que ceux 
decrits dans le brevet US n 6 4 749 732, des polyorganosiloxanes tels que le 
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copolymere polydimethylsiloxane-polyoxyalkyle du type Dimethicone Copolyol, un 
polydimethylsiloxane a groupements terminaux stearoxy- (stearoxydimethicone), 
un copolymere polydimethylsiloxane-dialkylammohium acetate ou un copolymere 
polydimethyl-siloxane polyalkylbetaine decrits dans la demande de brevet 
5 britannique n° 2 ,197 352, des polysiloxanes organo modifes par des 
groupements mercapto ou mercaptoalkyles tels que ceux decrits dans le brevet 
francais n° 1 530 369 et dans la demande de brevet europeen n° 295 780, ainsi 
que des silanes tels que le stearoxytrimethylsilane. 

10 La composition reductrice peut egalement contenir d'autres ingredients traitants 
tels que des polymeres cationiques tels que ceux utilises dans les compositions 
des brevets francais n° 79.32078' (FR-A- 2 472 382) et 80.26421 (FR-A- 2 495 
931), ou encore des polymeres cationiques du type ionene tels que ceux utilises 
dans les compositions du brevet luxembourgeois n° 83703, des aminoacides 

15 basiques (tels que la lysine, I'arginine) ou acides (tels que I'acide glutamique, 
I'acide aspartique), des peptides et leurs derives, des hydrolysats de proteines, 
des cires, des agents de gonflement et de penetration ou permettant de renforcer 
I'efficacite du reducteur tels que le melange Si02/PDMS (polydimethylsiloxane), 
le dimethylisosorbitol, I'uree et ses derives, la pyrrolidone, les N-alkyl- 

20 pyrrolidones, la thiamorpholinone, les alkylethers d'alkyleneglycol ou de 
dialkyleneglycol tels que par exemple le monomethylether de propylene glycol, le 
monomethylether de dipropylene glycol, le monoethylether de I'ethyleneglycol et 
le monoethylether du diethyleneglycol, des alcanediols en C3-C6 tels que par 
exemple le propanediol-1 ,2 et le butanediol-1,2, l'imidazolidinone-2 ainsi que 

25 d'autres composes tels que des alcools gras, des derives de la lanoline, des 
ingredients actifs tels que I'acide panthothenique, des agents antichute, des 
agents antipelliculaires, des epaississants, des agents de suspension, des agents 
sequestrants, des agents opacifiants, des colorants, des filtres solaires ainsi que 
des parfums et des conservateurs. 

30 

Le pH de la composition reductrice peut etre obtenu et/ou ajuste classiquement 
par ajout soit d'agents basifiants, tels* que par exemple I'ammoniaque, la 
monoethanolamine, la diethanolamine, la triethanolamine, I'isopropanolamine, la 
propanediamine-1,3, un carbonate ou bicarbonate alcalin ou d'ammonium, un 
35 carbonate organique tel que le carbonate de guanidine, ou bien encore un 
hydroxyde alcalin, tous ces composes pouvant bien entendu etre pris seuls ou en 
melange, soit d'agents acidifiants tels que par exemple I'acide chlorhydrique, 
I'acide acetique, I'acide lactique ou I'acide borique. 
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Dans les compositions reductrices de permanlente utilisables dans le cadre de 
I'invention, les agents reducteurs mentionnes ci-avant sont generalement 
presents a une concentration qui peut etre comprise entre 1 et 30 % en poids, et 
5 de preference entre 5 et 20 % en poids par rapport aii poids total de la 
composition reductrice. 

La composition reductrice peut se presenter sous la forme d'une lotion, epaissie 
' ou non, d'une creme, d'un gel, ou de toute autre forme appropriee. 
10 

La composition reductrice peut etre egalement du type exothermique, c'est-a-dire 
provoquant un certain echauffement lors de I'application sur les cheveux, ce qui 
apporte un agrement a la personne qui subit la permanente ou le defrisage. 

15 La composition reductrice peut egalement contenir un solvant tel que par 
exemple de I'ethanol, du propanol, ou de I'isopropanol bu encore du glycerol a 
une concentration maximale de 20 % par rapport au poids total de la composition. 

Le vehicule des compositions est de preference I'eau ou une solution 
20 hydroalcoolique d'un alcool inferieur tel que I'ethanol, I'isopropanol ou le butanol. 

Lorsque les compositions sont destinees a une operation de defrisage ou de 
decrepage des cheveux, la composition reductrice est de preference sous forme 
d'une creme epaissie de facon a maintenir les cheveux aussi raides que possible. 
25 On realise ces cremes, sous forme d'emulsions "iourdes", par exemple a base de 
stearate de glyceryle, de stearate de glycol, de cires auto-emulsionnables, 
d'alcools gras, etc. 

On peut egalement utiliser des liquides ou des gels contenant des agents 
30 epaississants tels que des polymeres ou des copolymeres carboxyvinyliques qui 
"collent" les cheveux et les maintiennent dans la position lisse pendant le temps 
de pose. ... 

Enfm, les compositions peuvent etre egalement sous forme dite "auto- 
35 neutralisante" ou encore "auto-regulee" et dans ce cas, les agents reducteurs de 
formule generate (1) et (2) sont associes a au moins un disulfure connu pour son 
utilisation dans une composition reductrice pour permanente auto-neutralisante. 
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Parmi de tels disulfides connus, on peut notamment mentionner I'acide 
dithioglycolique, le dithioglycerol, la cystamine, la N, N'-diacetyl-cystamine, la 
cystine, la pantethine, et les disulfures des N-(mercapto-alkyl) co-hydroxy- 
alkylamides decrits dans la demande de brevet europeen EP 354 835, les 

5 disulfures des N-mono ou N,N-dialkylmercapto-4 butyramides decrits dans la 
demande de brevet EP 368 763, les disulfures des aminomercaptp-alkylamides 
decrits dans la demande de brevet EP 403 267, et les disulfures des 
alkylaminomercaptoalkylamides decrits dans la demande de brevet ,EP 432 000. 
Ces disulfures sont generalement presents dans un rapport molaire de 0,5 a 2,5, 

10 et de preference de 1 a 2, par rapport a I'agent reducteur (voir brevet US 3 768 
490). 

Conformement a la premiere etape du procede selon la presente invention 
(etape (i)), les compositions contenant le ou les agents reducteurs de formules 

15 (1) ou (2) donnees ci-avant, ou un de leurs sels, sont alors appliquees sur les 
cheveux a traiter, lesquels auront ete de preference prealablement mouilles. 
Cette application peut etre realisee avant, pendant ou apres I'habituelle etape de 
mise sous tension des cheveux sous une forme correspondant a la forme finale 
desiree pour ces derniers (boucles par exemple), cette etape pouvant elle-meme 

20 etre mise en oeuvre par tout moyen, mecanique notamment, approprie et connu 
en soi pour maintenir sous tension des cheveux, tels que par exemple rouleaux, 
bigoudis et analogues. 

Apres application de la composition reductrice, on soumet la chevelure a un 
25 traitement thermique, c'est-a-dire un chauffage. Dans ce cas, la temperature de 
chauffage est generalement comprise entre 30 et 60°C. Ce chauffage permet 
d'ajuster a volonte le degre final de frisure du cheveu. Dans la pratique, cette 
operation peut etre conduite au moyen d'un casque de coiffure, d'un seche 
cheveux, d'un dispensateur de rayons infra-rouges, ou de tout autre appareil 
30 chauffant classique. 

Avant de proceder a I'etape suivante-de rincage, il convient, de maniere 
classique, de laisser reposer pendant quelques minutes, generalement entre 2 et 
30 mn, de preference entre 5 et 20 mn, la chevelure sur laquelle a ete appliquee 
35 la composition reductrice, et ceci de facon a bien laisser le temps au reducteur 
d'agir correctement sur les cheveux; pendant cette phase d'attente, qui integre 
I'etape de chauffage mentionnee ci-avant, on prend soin que les cheveux ne 
sechent pas completement et restent ainsi humides jusqu'au moment de la mise 



WO 95/02391 • , PCT/FK94/00832 

en oeuvre de Tetape suivante (utilisation possible de bonnets, de gels de 
protection par exemple). » 

Dans une troisieme etape indispensable du procede selon I'invention (etape (iit)), 
5 les cheveux impregnes de composition reductrice sont ensuite rinces 
soigneusement, generalement a I'eau. 

Selon une quatrieme etape absolument essentielle du procede de traitement 
selon I'invention (etape (iv)), les cheveux ainsi rinces sont ensuite laisses dans 

10 une phase de repos ou d'attente pendant un temps compris entre 10 et 60 mn. 
Comme le montreront clairement les exemples donnes ci-apres, si Ton supprime 
cette etape, il n'est pas possible d'obtenir de frisure correcte. Selon I'invention, 
cette phase de repos (ou d'attente) des cheveux rinces est de preference 
comprise entre 15 et 30 mn. Elle est generalement conduite en laissant reposer a 

15 I'air libre (temperature ambiante) les cheveux mouilles issus du rincage, mais est 
de preference conduite a temperature plus 6levee, notamment comprise entre 30 
et 60 °C. On notera que cette etape peut etre conduite jusqu'a I'obtention de 
cheveux parfaitement sees, le procede selon I'invention s'apparentant alors dans 
ce cas (sauf au niveau du resultat) aux precedes dits de "mise en plis". 1 

20 

Enfin, dans la derniere etape du procede selon I'invention (etape (v)), on enleve 
de la chevelure les moyens mecaniques (rouleaux, bigoudis et analogues) qui 
maintenaient sous tension et dans la forme desiree les cheveux tout au long du 
traitement, ce par quoi Ton peut obtenir finalement une chevelure presentant par 
25 exemple de belles boucles permanentes (en particulier resistantes a I'eau), et 
ceci sans avoir eu a mettre en oeuvre d'etape chimique de fixation (oxydation). 

Hormis le cas particulier du procede type "mise en plis" evoque ci-dessus, on 
notera que, avant ou apres la mise en oeuvre de I'etape (v) ci-dessus (retrait des 
30 moyens mecaniques de mise sous tension du cheveu), il est possible de mettre 
en oeuvre une nouvelle etape de rincage a I'eau des cheveux. Lorsque le retrait 
des rouleaux est realise sur des cheveux deja parfaitement sees, la mise en 
oeuvre d'une nouvelle etape de ringage s'avere importante si Ton veut esperer 
obtenir une belle frisure. 

35 

Des exemples concrets illustrant I'invention vont maintenant etre donnes. Aux fins 
d'une comparaison significative, les memes cheveux de depart (avant traitement) 
ont ete utilises pour tous les exemples. 
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Exemple 1 (invention) 

On utilise une composition reductrice presentant les caracteristiques suivantes : 

5 ■ • ■ 

-cysteine 12,2 g r 

- monoethanolamine qs P H 9,5 

- eau demineralisee qs ( 100g 

10 Le mode operatoire est le suivant : on applique sur des cheveux enroules et 
humides (diametre des rouleaux : 9 mm) la composition reductrice ci-dessus ; 
puis on pose un bonnet en plastique sur la chevelure (ce qui permet d'eviter le 
sechage des cheveux pendant I'etape suivante de chauffage) qui est alors 
installee sous un dispensateur d'infrarouges (40 °C) pendant 15 minutes ; puis on 

15 enleve le bonnet et on rince abondamment et soigneusement a I'eau ; on laisse 
ensuite les cheveux reposer sur les rouleaux pendant 15 minutes ; puis on retire 
les rouleaux (deroulage) ; enfm, on rince une nouvelle fois a I'eau. 

On bbtient ainsi finalement une meche n° 1 presentant une belle frisure. En 
20 mesurant a mi-longueurs les rayons de courbures moyens des boucles obtenues, 
on note un excellent rayon de courbure de 1,33 cm. 

Exemple 2 (comparatif) 

25 

On precede comme a I'exemple 1, a cette difference pres que les rouleaux sont 
ici retires immediatement apres le premier rincage. 

On obtient alors une meche n° 2 presentant des frisures trop faibles, dont le 
30 rayon de courbure moyen mesure est de 6 cm. 

Exemple 3 (invention) 



35 On repete six fois a I'identique, et sur la meme chevelure, le mode operatoire du 
traitement donne a I'exemple 1. 



WO 95/02391 , PCT/FR94/00832 

, On obtient ainsi finalement une meche n° 3, presentant les coordonn6es 
trichromatiques L, a, b (mesurees sur colorimetre MINOLTA CHROMA METER 
CR 200) suivantes : 

5 L= 19,5 ; a = 2,22 ; b = 2,32 

Exempie 4 (comparatif) 

' i ■'■ 

10 On procede comme a I'exemple 3, a cette difference pres que le traitement qui 
est repete six fois comprend en outre cette fois Une etape supplementaire de 
fixation (oxydation) operee au moyen d'une solution d'eau oxygenee a 8 V et & 
pH 3 (acidite apportee par ajout d'acide citrique) que Ton laisse agir 5 mn, cette 
etape supplementaire venant s'intercaler juste entre Tetape de premier rinpage et 

15 fetape de deroulage. 

On obtient ainsi finalement une meche n° 4, presentant les coordonn6es 
chromatiques suivantes (meme appareillage de mesure qu'a Texemple 3) : 

L = 20,89 ; a = 3,85 ; b = 4,64 

20 

Cette meche est done beaucoup plus decoloree que la meche n° 3 obtenue a 
I'exemple 3. 

25 Exempie $ (invention) 

On repete deux fois a I'identique, et sur la meme chevelure, le mode operatoire 
du traitement donne a Texemple 1 . 

30 On obtient ainsi finalement une meche n° 5 constitute de cheveux dont Tenergie 
moyenne de rupture (sur 20 mesures) est egale a 4,1.10" 3 J.(mesure effectu6e 
cheveu a cheveu au moyen d'un extensiometre INSTRON 1122; vitesse 
d'etirement: 100 mm/min; distance entre mortaises: 2 cm). 



35 
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Exempl 6 (comparatif) 

On repete deux fois a I'identique le traitement qui 6st indique a I'exemple 4 (ajout 
d'une etape de fixation au moyen d'eau oxygenee). 

5 

On obtient ainsi finalement une meche n° 6 constituee de cheveux dont I'energie 
moyenne de rupture est egale a 3,77. 10" 3 J (appareillage et parametres 
identiques a ceux de I'exemple 5). , 

10 Cette m6che est done beaucoup moins resistante que la meche n° 5 obtenue a 
I'exemple 5 (AE = 8%). 

i 

Exemple 7 (invention) 

15 

o 

On repete cinq fois a I'identique, et sur la meme chevelure, le mode operatoire du 
traitement donne a I'exemple 1. 

i 

On obtient ainsi finalement une meche n° 7 dans laquelle le taux d'acide 
20 keratocysteique a et§ mesure egal a 0,8 % en poids, e'est-a-dire une valeur 
rigoureusement egale au taux initial d'acide keratocysteique dans les cheveux de 
depart (avant tout traitement). 

25 Exemple 8 (comparatif) 

On repete cinq fois a Fidentique, et sur la meme chevelure, le traitement suivant : 
on applique sur les cheveux enroules (diametre des rouleaux : 9 mm) une 
composition r^ductrice contenant 9,2 g d'acide thioglycolique porte a pH 8,5 par 
30 ajout d'ammoniaque ; on pose un bonnet en plastique ; on attend 15 minutes ; on 
enleve le bonnet puis on rince a I'eau ; on applique une composition fixante 
(oxydation) telle que decrite S Texemple 4r\ on laisse agir 5 minutes ; on retire les 
rouleaux et enfin on rince encore une fois a I'eau les cheveux. 

35 On obtient ainsi finalement une meche n° 8 dans laquelle le taux d'acide 
keratocysteique est egal a 5,3 % en poids, e'est a dire un taux bien superieur a 
celui de I'exemple 7. 
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Exemple 9 (invention) 

On procede comme a I'exemple 1, a cette difference pres que Ton inverse* ici 
5 I'ordre de mise en oeuvre entre la derniere etape de rincage et I'etape de retrait 
des rouleaux (rincage puis retrait). 

Comme a I'exemple 1, on obtient la encore des cheveux presentant une belle 
i frisure. 
10 

Exemple 10 (invention) 

On procede comme a I'exemple 9, a cette difference pres que la phase d'attente 
15 de 15 mn (etape (iv) du procede selon I'invention) est conduite sous un 
dispensateur de chaleur & infrarouge maintenant les cheveux a une temperature 
moyenne de I'ordre de 45°C. 

Comme a I'exemple 1 , on obtient des cheveux presentant une belle frisure. ' 

20 

Exemple 11 (invention) 

On procede comme a I'exemple 10, a ces differences pres que : 

25 

- la premiere phase d'attente (juste apres I'application de la composition 
reductrice) est conduite pendant 20 mn sous le dispensateur de chaleur, 

- et la deuxieme phase d'attente (juste apres le premier rincage) est 
30 conduite pendant 10 mn sous le dispensateur. 

Comme a I'exemple 1 , on obtient des cheveux presentant une belle frisure. 
35 Exemole 12 (invention) 
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On procede coname a I'exemple 11, a ces differences pres que le pr mier temps 
de pose est de 10 mn et le deuxieme temps de pose est de 20 mn. 
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14 

Comme a I'exerriple 1, on obtient des cheveux pr6sentant une belle frisure. 
Exemple 13 (invention) 

5 

Cet exemple a pour but d'illustrer invention dans le cadre d'un procede type 

"mise en plis" mais conduisant neanmoins a des cheveux permanentes. 

i 

i ■ ( 

Le mode operatoire est ici le suivant :1) on enroule sur des rouleaux creux (20 

10 mm de diametre) et assez aer6s pour laisser passer Fair de I'interieur vers 
I'exterieur des rouleaux, des cheveux prealablement laves et encore humides, 2) 
on applique sur les cheveux enroules la composition donnee a Pexemple 1 (100 
ml de lotion pour 100 g de cheveux), 3) on place un bonnet en plastique sur les 
cheveux, 4) on place I'ensemble sous un dispensateur de chaleur a infra-rouge 

15 (45°C), 5) on laisse poser, sous le dispensateur de chaleur, pendant 15 mn, 6) on 
enleve le dispensateur puis le bonnet, 7) on rince a I'eau, 8) on place I'ensemble 
sous un dispensateur d'air chaud (50°C), 9) on laisse poser I'ensemble jusqu'a 
sechage total des cheveux, 10) on enleve les rouleaux, 1 1) on donne uri coup de 
brosse pour replacer les cheveux. 

20 

On obtient finalement des cheveux sees et tres gonflants. Apres lavage a Teau, 
les cheveux presentent une belle frisure. 



25 Exemple 14 (invention) 

On procede comme a I'exemple 10, mais en mettant cette fois en oeuvre la 
composition suivante : 

- cysteine 7g 
30 - mono6thanolamine qs pH 9,7 

- eau demineralisee qs 100g 

On obtient finalement des cheveux prSsentant une belle frisure. 



35 
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Exempl 15 (invention) 

, •■ '• . 

On procede comme a I'exemple 10, mais en mettant cette fois en oeuvre la 
composition suivante : 
5 - chlorhydrate de cysteamine 11g 

' - monoethanolamine qs pH 9 

- eau demineralisee qs 100g 
On obtient finalement des cheveux presentant une belle frisure. 
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REVENDICATIONS 



5 

1 - Procede de traitement pour la deformation permanente des matieres 
keratiniques, caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

i 1 

i ' 

(i) on applique sur la matiere keratinique k traiter une composition contenant 
10 de la cysteine et/ou de la cysteamine, et/ou un de leur sels, le pH de ladite 

composition etant compris entre 9 et 10 lorsque celle-ci contient de la cysteine ou 
entre 8 et 9 lorsque celle-ci contient de la cysteamine, les moyens necessaires a 
la mise sous tension mecanique de. la matiere keratinique etant mis en oeuvre 
avant, pendant ou apres ladite application, 

15 

(ii) on soumet ensuite la matiere keratinique ainsi trait6e a un traitement 
thermique conduit a une temperature comprise entre 30 et 60 °C, 

(iii) puis on rince la matiere keratinique ainsi traitee, 

20 

(iv) on laisse ensuite reposer la matiere keratinique ainsi rincee pendant un 
temps compris entre 10 et 60 mn, 

(v) et enfin on separe la matiere keratinique ainsi reposee des moyens de 
25 mise sous tension utilises a Tetape (i). 

2 - Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que lesdits sels sont 
choisis, seuls ou en melanges, parmi les chlorhydrates, les bromhydrates, les 

30 citrates, les acetates et les sulfates. 



3 - Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
en ce que ladite cysteine et/ou ladite cysteamine et/ou leurdits sels sont presents 
35 dans ladite composition dans une teneur allant de 1 a 30% en poids. 
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4 - Procede selon la revendication 3, caracterise en ce que ladite teneur est 
comprise entre 5 et 20% en poids. « 

5 5 - Prpcede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise 
1 par le fait que ladite composition contient des adjuvants destines a la rendre 
cosmetiquement acceptable. 

1 i ■ ' 

10 6 - Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que lesdits adjuvants sont 
choisis, seuls ou en melange, parmi des agents tensio-actifs de type non-ionique, 
anionique, cationique ou amphotere, des agents traitants, des ingredients actifs, 
des agents antichutes, des agents anti-pelliculaires, des epaississants, des 
agents de suspension, des agents sequestrants, des agents opacifiants, des 

15 colorants, des filtres solaires, des parfums et des conservateurs. 

7 - Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise 
en ce que ladite composition se presente sous la forme d'une lotion, epaissie ou 

20 non, d'une creme ou d'un gel. 

8 - Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise 
en ce que, avant ladite application de ladite composition, la matiere keratinique 

25 est humidifiee. 

9 - Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise 
en ce que, avant de proceder au rincage (etape (iii)), on laisse reposer (phase 

30 d'attente) la matiere keratinique issue de I'etape (i), cette phase d'attente incluant 
I'etape (ii). 

10 - Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que ladite phase 
35 d'attente dure entre 2 et 30 mn, de preference entre 5 et 20 mn. 
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1 1 - Precede selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteris6 

en ce que la phase de repos de T6tape (iv) se fait sous chauffage. , 



5 12 - Prdcede selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
en ce que la phase de repos de I'etape (iv) dure entre 15 et 30 mn. 

i 1 

13 - Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
10 en ce que I'etape (iv) est conduite jusqu'a sechage total de la matiere keratinique. 

i . 

14 - Procede selon Tune quelconque.des revendications 1 a 13, caracterise en ce 
qu'une nouvelle operation de ringage est conduite a Tissue de I'etape (iv) ou de 

15 I'etape (v). 

15 - Procede selon la revendication 14, caracterise en ce qu'une nouvelfe opera- 
tion de rin?age est conduite a Tissue de Tetape (v). 

20 

16 - Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
en ce que ladite matiere keratinique consists en des cheveux. 
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DE-T- 


69002050 


23-12-93 




1 


JP-A- 


6024946 


01-02 r 94 






US-A- 1 


5208014 


04-05-93 



US-A-4947878 


14-08-90 


US-A- 


5101841 


07-04-92 


EP-A-0320612 


21-06-89 


DE-A- 


3742401 


06-07-89 






DE-A- 


3867613 


20-02-92 






W0-A- 


8905627 


29-06-89 






JP-T- 


2502539 


16-08-90 



Formulate PCT/1SA/210 (annua ftroiUci de brcveu) GuUlel 1993) 



